GOLDLINK CONNECT

Fernuberwachung lhrer Absauganlage

Die intelligente Uberwachung Ihrer Absauganlage
reduziert die Notwendigkeit, physisch in das
System einzugreifen. GoldLink Connect von Camfil
analysiert den Filterzustand, die Leistung und den
Energieverbrauch, um die Betriebseffizienz zu
unterstutzen.

Das System kann als Teil des AirCair™-Servicepakets
fir alle Absauganlagen von Camfil sowie fiir
Trockenabscheider anderer Marken und Modelle
nachgerustet werden.

Optimierung im laufenden Betrieb

e GoldLink Connect analysiert die Leistung lhrer
Absauganlage und stellt Innen diese Daten
direkt uber das MyCamfil Connect loT-Portal zur
Verfugung.

e Die Informationen werden Uber ein einfach zu
lesendes Dashboard in Ihrem personlichen Konto
angezeigt.

e So haben Sie und Ihr Wartungsteam rund um die
Uhr Zugriff auf die Daten.

e Warnmeldungen erinnern Sie daran, wenn lhr
Eingreifen erforderlich ist.
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GOLDLINK CONNECT

Zustandsuberwachung von Absauganlagen
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Das System ist modular und skalierbar, sodass Sie
flexibel messen konnen, was Sie wollen und wo Sie
es wollen.

GoldLink Connect bietet die ultimative Flexibilitat,
die eine praventive Wartung unterstitzt, die
Filterlebensdauer erheblich verlangert, Ausfallzeiten
reduziert und die Gesamtbetriebskosten lhrer
Absauganlage senkt.

Das Support-Team von Camfil steht lhnen mit Rat
und Tat zur Seite oder schickt bei Bedarf einen
Servicetechniker zu lhnen.




GOLDLINK CONNECT

Zustandsuberwachung von Absauganlagen

GOLDLINK CONNECT DASHBOARD

Aktuelle Leistungsdaten auf Knopfdruck

Das Dashboard bietet lhnen einen schnellen und einfachen Uberblick iiber die wichtigsten Daten Ihrer
Absauganlage. Es ermoglicht Ihnen die Bewertung lhrer Betriebskosten, indem es den Filterdruckverlust, den
Energieverbrauch und den Druckluftverbrauch tber einen frei wahlbaren Zeitraum anzeigt. Intuitive Messpunkte
liefern eine Statusanzeige, die mit benutzerfreundlichen Ampelwarnungen kombiniert ist, so dass Sie sofort
erkennen konnen, ob und wo |hr Anlage Aufmerksamkeit bendtigt.

Das Dashboard

e Beschreibung der Absauganlage
e Ampel-Warnsystem

e Differenzdruck

e Energieverbrauch

e Aktuelle Ventilatordrehzahl
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Verlaufsdaten Warnmeldungen
Das GoldLink Connect Dashboard liefert langfristige Ein Ampelsystem und ein Newsfeed helfen lhnen, lhre
Leistungsdaten wie z. B. den Energieverbrauch Absauganlagen im Auge zu behalten und informieren
von Ventilatoren, den Druckluftverbrauch und den Sie, wann und wo lhre Anlagen gewartet werden
Druckabfall von Filterelementen. Auf diese Weise mussen.
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